
Συσκευή ηλιακού προβολέα ασφαλείας
32W - Ανιχνευτής PIR και
τηλεχειριστήριο - 4000K - IP65

Ref. LEXSFD300B40P-01

32W Ηλιακός LED Προβολέας για εξωτερική χρήση, με αισθητήρα κίνησης PIR και τηλεχειριστήριο.

Ιδανικό ως φως ασφαλείας χάρη στην αυτόματη ενεργοποίηση, τη γωνία κάλυψης 90° και την αντοχή
στο νερό (IP65). Ηλιακή φόρτιση, εύκολη εγκατάσταση και αποδοτική κατανάλωση για μεγαλύτερη
ασφάλεια. Παρέχει ουδέτερο φως με καλή απόδοση χρωμάτων (CRI >70). Περιλαμβάνει όλα τα
αξεσουάρ για την εγκατάσταση του. Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης: 2.5 - 3 μ.

Product data

Ικανότητα (W) 32

Λούμεν (Lm) 3200

Κέλβιν (K) 4000

Γωνία ανοίγματος (º) 90°

Χαρακτηριστική ζωή (h) 25000

Διεύθυνση IP IP20

Τονικότητα Ουδέτερο λευκό
Σένσορας Ναι
Αποτελεσματικότητα (Lm/w) 100

ΚΡΙ 70-80 in Greek is 70-80.

Τύπος μπαταρίας 3.2V

Χρόνος φόρτισης (ώρες) 8-10

Υλικό Αλουμίνιο
Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
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Product variants

Reference Attributes

LEXSFD300B40P-01
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