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Telecomando 8 zone RGB+CCT | Mi Light

Ref. B8-RGB+CCT

Pannello di Controllo Remoto a Parete RGB+CCT 8 Zone. Controlla il tuo colore, intensita/saturazione e luminosita. Disfruta.de la vida colorida con el cambio de color

Questo prodotto ti offre una gamma di colori di 16 milioni di opzioni. Regola la temperatura del colore da un bianco
caldo di 2700K a un bianco freddo di 6500K. Perfetto per i prodotti della serie "Mi Light" RGBW e RGBCCT
(lampadine smart, strisce smart, ecc.). Trasmissione wireless 2.4G. Sincronizza tutti i dispositivi che desideri entro
una distanza di 30 metri. Voltaggio di 3V. Potenza di trasmissione: 6dBm. *Batterie AAA non incluse*

Dati del prodotto
Certificati CE, ROHS
Controllo del colore RGBe CCT
8., szoNas
Dimensioni (mm) LxIxh 145x105x20mm T —
Frequenza (Hz) 2.4GHz
IP IP20
Materiale plastica e schermo di vetro
Intervallo di rilevamento (m) 30m
Intervallo di temperatura -20°C ~ +40°C
Sensore Si
Tensione Nominale (V) 3V (2 batterie AAA) / DC 3.3V g
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BARCELONA LED

Varianti di prodotto
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