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Transmision inalambrica 2.4G
Distancia de control de 30m

T logia de inalamb 2.4G, sin inter 2
on a larga di i ia de control de 30m;
manejo facil
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Afstandsbediening 8 Zones RGB+CCT | Mi Light

Ref. B8-RGB+CCT

Wandbedieningspaneel RGB+CCT van 8 zones. Beheer zijn kleur, intensiteit/saturatie en helderheid. Dit product
biedt een scala van 16 miljoen kleurenopties. Stel de kleurtemperatuur in van een warme wit 2700 tot een koude

wit van 6500K. Perfect voor producten van de "Mi Light" RGBW en RGBCCT serie (slimme lampen, slimme strips,
enz.). Draadloze verzending 2.4G. Synchroniseer zoveel apparaten als u wilt op een afstand van 30 meter. Spanning

van 3V. Transmissievermogen: 6dBm. *AAA-batterijen niet inbegrepen*

Product data

Certificaten
Kleurbeheersing
Afmetingen (mm) LxIxh
Frequentie (Hz)

IP

Materiaal
Detectiebereik (m)
Temperatuurbereik
Sensor

Nominale Spanning (V)

Buiten gebruik

lof2

CE, ROHS

RGBenCCT

145x105x20mm

24GHz

IP20

plastic en glazen scherm

30m

-20°C ~ +40°C

Ja

3V (2 Batterijen AAA) /DC 3.3V

Nee

Ajusta la tonalidad blanco calido al blanco frio
Ajusta la temperatura de color de 2700-6500K

Ofrece la luz que quieras

Disfruta.de la vidacolorida con el cambio de color

8., szoNas

ZF 30m

105mm
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Product variants
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