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Zdalne sterowanie 8 strefami RGB+CCT | Mi
Light

Ref. B8-RGB+CCT

Panel sterujacy na Sciane RGB+CCT w 8 strefach. Kontroluj kolor, intensywnosé/nasycenie i jasnos¢. Ten produkt
oferuje zakres koloréw wynoszacy 16 miliondw opcji. Dostosuj temperature barwowa od cieptej bieli 2700K do
chtodnej bieli 6500K. Idealny do produktdw z serii "Mi Light" RGBW i RGBCCT (inteligentne zaréwki, inteligentne
tasmy itp.). Transmisja bezprzewodowa 2.4G. Synchronizuj tyle urzadzen, ile chcesz w odlegtosci do 30 metréow.
Napiecie 3V. Moc transmisji: 6dBm. *Baterie AAA nie sg dotaczone*

Product data
Certyfikaty CE, ROHS
Kontrola koloru RGBiCCT
Wymiary (mm) LxIxh 145x105x20mm
czestotliwos¢ (Hz) 2,4GHz
IP IP20
Materiat plastik i szkto
Zakres detekcji (m) 30m
Zakres temperatur -20°C ~ +40°C
Czujnik Tak
Napiecie nominalne (V) 3V (2 Baterie AAA) /DC 3.3V
Uzycie zewnetrzne Nie
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Ajusta la tonalidad blanco calido al blanco frio
Ajusta la temperatura de color de 2700-6500K
Ofrece la luz que quieras

Disfruta.de la vidacolorida con el cambio de color
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BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes
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