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Controlo Remoto 8 Zonas RGB+CCT | Mi Light

Ref. B8-RGB+CCT

Painel de Controle Remoto de Parede RGB+CCT 8 Zonas. Controle sua cor, intensidade/saturacao e brilho. Este
produto oferece uma faixa de cor de 16 milhdes de opcdes. Ajuste a temperatura da cor de um branco quente de
2700K aum branco frio de 6500K. Perfeito para produtos da série "Mi Light" RGBW e RGBCCT (lampadas
inteligentes, fitas inteligentes, etc.). Transmissao sem fio 2.4G. Sincronize quantos dispositivos desejar dentro de
uma distancia de 30 metros. Tenséo de 3V. Poténcia de transmissdo: 6dBm. *Baterias AAA néo incluidas®

Dados do produto
Certificados CE, ROHS
Controle de cor RGBe CCT
Dimensdes (mm) LxIxh 145x105x20mm
Frequéncia (Hz) 2,4GHz
IP IP20
Material plastico e tela de vidro
Faixa de deteccdo (m) 30m
Faixa de temperatura -20°C ~ +40°C
Sensor Sim

Tensdo Nominal (V)

3V (2 Pilhas AAA) /DC 3.3V

Uso Exterior Nao

1de2

Ajusta la tonalidad blanco calido al blanco frio
Ajusta la temperatura de color de 2700-6500K

Ofrece la luz que quieras

Disfruta.de la vidacolorida con el cambio de color
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Variantes do produto
Referéncia Atributos
B8-RGB+CCT 2 3= E
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