
CCT RF Touch bedieningspaneel - 4 zones - Wit -
Mi-Light

Het bedieningspaneel biedt volledige controle over de verlichting voor LED-lampen CCT Miboxer/Milight 2.4G.

Met een elegante, gevoelige touchscreen-interface kunnen helderheid en kleurtemperatuur eenvoudig en intuïtief

worden aangepast. Compatibel met de Mi-Light/MiBoxer LED-controller lijn. ** Werkt met 2 AAA-batterijen - NIET

inbegrepen**

Product data

Kleur van de behuizing Wit (gebruik), Zwart (gebruik)

Certificaten CE, ROHS

Kleurbeheersing CCT

Afmetingen (mm) Lxlxh 86 x 86 x 16

Controleafstand 30m

Gebruikfrequentie normaal

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

IP IP20

Materiaal Polycarbonaat, Kristal

Montage Oppervlak

Sensor Nee

Nominale Spanning (V) 100 - 240V AC

Soort batterij 3V (AAA * 2STUKS)

Houdbaarheid (u) 30.000
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Product variants

Reference Attributes

B2 Kleur van de behuizing : Wit (gebruik)

B2-B Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik)
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