
Αδιάβροχος ελεγκτής λωρίδας LED 5 σε
1 - 12-48V DC - 2.4G - WiFi - MiBoxer - IP67 -
WL5-WP

Ref. WL5-WP

Ο αδιάβροχος ελεγκτής ταινίας LED 5 σε 1 MiBoxer είναι μια συσκευή που σας επιτρέπει να ελέγχετε
μονόχρωμες ταινίες LED, CCT, RGBW, RGB + CCT. Χρησιμοποιεί τεχνολογία PWM και ασύρματη
επικοινωνία 2.4GHz. Υποστηρίζει εύρος τάσης από 12V έως 48V και επιτρέπει τη ρύθμιση της
φωτεινότητας, της κορεσμένης χρώματος, της θερμοκρασίας χρώματος κ.λπ. Διαθέτει 5 τρόπους
εξόδου (μοναχικό χρώμα/διπλό λευκό/RGB/RGBW/RGB+CCT) και μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως
μέσω WiFi χρησιμοποιώντας την εφαρμογή TUYA ή φωνητικές συσκευές όπως η Alexa και η Google.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με ένα συμβατό τηλεχειριστήριο. Λόγω της βαθμολογίας
προστασίας IP67, είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Σύνδεση WiFi, ΡΦ, Μπλουτούθ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 136 χ 87 χ 31

Απόσταση ελέγχου 30μ
Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A) 20 in Greek is είκοσι.
Διεύθυνση IP IP67

Εύρος θερμοκρασίας -20°C ~ +45°C

Ονομαστική Τάση (V) 12-24V DC

Εξωτερική Χρήση Ναί
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Product variants

Reference Attributes

WL5-WP
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