
Controlador de fita LED estanque 5 em 1- 12-
48V DC - 2.4G - Wi-Fi - MiBoxer - IP67 - WL5-
WP

Ref. WL5-WP

O controlador de fita LED MiBoxer 5 em 1 à prova d'água é um dispositivo que permite controlar fitas LED

monocromáticas, CCT, RGBW, RGB + CCT. Utiliza tecnologia PWM e comunicação sem fio de 2,4 GHz. Suporta uma

faixa de tensão de 12V a 48V e permite o ajuste de brilho, saturação, temperatura de cor, etc. Ele possui 5 modos de

saída (uma única cor/branco duplo/RGB/RGBW/RGB+CCT) e pode ser controlado remotamente via WiFi usando o

aplicativo TUYA ou dispositivos de voz como Alexa e Google. Também pode ser utilizado com um controle remoto

compatível. Devido à sua classificação de proteção IP67, é adequado para uso externo.

Dados do produto

Certificados CE, ROHS

Conectividade Wifi, RF, Bluetooth

Dimensões (mm) Lxlxh 136 x 87 x 31

Distância de controle 30m

Garantia Segundo a garantia legal: 3 anos

Intensidade máxima (A) 20

IP IP67

Faixa de temperatura -20°C ~ +45°C

Tensão Nominal (V) 12-24V CC

Uso Exterior Sim
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Variantes do produto

Referência Atributos

WL5-WP

2 de 2


	Controlador de fita LED estanque 5 em 1- 12-48V DC - 2.4G - Wi-Fi - MiBoxer - IP67 - WL5-WP
	Ref. WL5-WP
	Dados do produto
	Variantes do produto


