BARCELONA LED
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MisLight”

Pilot LED RGB + CCT - 8 stref - CZARNY -

FUTO89B - Mi Light

Kontroler zdalny RGB + CCT "Mi-Light" 8 stref pozwala na regulacje koloru, nasycenia, jasnosci oraz temperatury
barwowej od cieptej do zimnej biatej dla 8 réznych stref, tworzac niezbedne grupy i kombinacje. Jego koto
obrotowe i paski dotykowe zapewniaja tatwa obstuge. Oferuje szybki czas komunikacji, system odpornosci na
zaktocenia oraz zasieg transmisji wynoszacy 30 m. Dostepny w biatym kolorze, dziata na 2 baterie "AAA" (nie

dotaczone).

Product data

Kolor obudowy
Certyfikaty
tacznos¢

Kontrola koloru

Wymiary (mm) LxIxh

Odlegtosc¢ kontrolna
Gwarancja

IP

Materiat

Zakres temperatur
Rodzaj baterii

Uzycie zewnetrzne

Biaty (uzyj), Czarny (uzyj)
CE, ROHS

RF

RGB, CCT, RGB+CCT
153x47x19,153x47x 19
30m

Zgodnie z gwarancjg ustawowa: 3 lata
IP20

Poliweglan

-20°CE+60°C

3V (AAA* 2SZT)

Nie

Micgigy
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BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes
FUTO089 Kolor obudowy : Biaty (uzyj)
FUT089B Kolor obudowy : Czarny (uzyj)
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