
RGB- und RGBW-Touch-Steuerung 4 Zonen -
Schwarz - Mi-Light

Das Milight Touch-Bedienfeld bietet eine vollständige Lichtsteuerung für 12-24V RGB und RGBW LED-Leuchten.

Mit einer eleganten hochsensitiven Touchscreen-Oberfläche können Sie Helligkeit, Sättigung, Farbe,

Geschwindigkeit in Szenen und dynamische Modi usw. anpassen. Kompatibel mit der Mi-Light/MiBoxer LED-

Netzteilreihe. ** Funktioniert mit 2 AAA-Batterien - NICHT enthalten**

Produktdaten

Gehäusefarbe Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)

Zertifikate CE, ROHS

Farbkontrolle RGB, RGBW

Abmessungen (mm) Lxlxh 86x86x19, 86 X 86 X 16

Benutzungsfrequenz normal

Garantie 3 Jahre, Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre

IP IP20

Material Polycarbonat, Kristall, Frontplatte: Sicherheitsglas

Montage Fläche

Erkennungsbereich (m) 30

Sensor Ja

Batterietyp 3V (AAA * 2STK)

Außengebrauch Nein

Nutzungsdauer (h) 30000

Temperaturbereich -10~40°C
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Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

B3-RGBW Gehäusefarbe: Weiß (benutzen)

B3B-RGBW Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen)
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