BARCELONA LED

MIBOXER MIBOXER
Installation instructions -
MIBOXER®

I
. I C; i LT 1]
N B LT

THmnmn

Dotykowy panel sterowania RGB i RGBW - 4
strefy - Czarny - Milight

Panel kontrolny Milight zapewnia petna kontrole nad oswietleniem dla 12-24V RGB i RGBW LED. Z eleganckim
interfejsem dotykowym o wysokiej czutosci pozwala na regulacje jasnosci, nasycenia, koloru, predkosci w scenach i
trybach dynamicznych itp. Kompatybilny z serig driveréw LED Mi-Light/MiBoxer. ** Dziata z 2 bateriami AAA -
BRAK w zestawie**

Product data
Kolor obudowy Biaty (uzyj), Czarny (uzyj)
Certyfikaty CE, ROHS
Kontrola koloru RGB, RGBW
Wymiary (mm) LxIxh 86x86x19,86 X86 X 16
Czestotliwos¢ uzycia normalny
Gwarancja 3 lata, Zgodnie z gwarancja ustawowa: 3 lata — _____%
IP IP20 e .
Materiat Poliweglan, Krysztat, Panele frontowe: Szkto hartowane IL%
Montaz Powierzchnia "
Zakres detekcji (m) 30
Czujnik Tak
Rodzaj baterii 3V (AAA* 257ZT)
Uzycie zewnetrzne Nie
Zywotnos¢ (h) 30000
Zakres temperatur -10~40°C



BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes
B3-RGBW Kolor obudowy: Biaty (uzyj)
B3B-RGBW Kolor obudowy: Czarny (uzyj)
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