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Installation instructions
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Painel de controlo tatil RGB e RGBW - 4 zonas -

Preto - Milight

O painel de controle Milight oferece controle completo de iluminagao para luminarias LED RGB e RGBW de 12-
24V.Com uma elegante interface de tela sensivel ao toque de alta sensibilidade, permite ajustar brilho, saturacao,
cor, velocidade em cenas e modos dindmicos, etc. Compativel com a linha de drivers LED Mi-Light/MiBoxer. **
Funciona com 2 pilhas AAA - NAO incluidas**

Dados do produto

Cordacarcaca
Certificados
Controle de cor
Dimensdes (mm) LxIxh
Frequéncia de uso
Garantia

IP

Material

Montagem

Faixa de deteccdo (m)
Sensor

Tipo de bateria

Uso Exterior

Vida util (h)

Faixa de temperatura

Branco, Negro

CE, ROHS

RGB, RGBW

86x86x19,86 X86 X 16

normal

3 anos, Segundo a garantia legal: 3 anos
IP20

Policarbonato, Cristal, Painel frontal: Vidro temperado
Superficie

30

Sim

3V (AAA* 2UN)

Nao

30000

-10~40°C

MIBOXER

MIBOXER®
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BARCELONA LED

Variantes do produto
Referéncia Atributos
B3-RGBW Cor da carcaga: Branco
B3B-RGBW Cor da carcaca: Negro
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