BARCELONA LED

Brightness Adjustable

MIBOXER

Installation instructions

BT A

Pannello di controllo touch RGB + CCT - 4 zone -
Nero - MiLight

I pannello di controllo Milight offre un controllo totale dell'illuminazione per fissi LED RGB + CCT da 12-24V. Con
un'interfaccia touch ad alta sensibilita e dal design elegante, consente di regolare luminosita, saturazione, colore,

velocita nelle scene e modalita dinamiche, ecc. Compatibile con la linea di driver LED Mi-Light/MiBoxer. ** Funziona S5mm ls B5mm
con 2 batterie AAA - NON incluse ** = 5l
‘]ﬁmm
Dati del prodotto

Colore della scocca Bianco (usare), Nero (usare)
Certificati CE, ROHS
Controllo del colore RGB+CCT
Dimensioni (mm) LxIxh 86 X86X16
Regolabile in luminosita Si
Garanzia Secondo la garanzia legale: 3 anni 86mm " 86mm
P P20 -

A
Materiale Policarbonato, Pannello frontale: Vetro temperato 16mm
Montaggio Superficie '
Intervallo di temperatura -10~40°C
Uso Esterno No
Vita utile (h) 30000



BARCELONA LED

Varianti di prodotto

Riferimento Attributi
T
R T i
B4-RGBCCT Colore della scocca: Bianco (usare)
i
R T i
B4B-RGBCCT Colore della scocca: Nero (usare)
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