BARCELONA LED

Brightness Adjustable
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MIBOXER

Installation instructions
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RGB + CCT aanraakscherm - 4 zones - Zwart -
Milight
Het Milight aanraakbedieningspaneel biedt een complete verlichting controle voor RGB + CCT LED-lampen van 12-

24V. Met een elegante, hoogsensitieve touchinterface kunt u helderheid, verzadiging, kleur, snelheid in scenes en
dynamische modi, enz. aanpassen. Compatibel met de LED-controllerlijn van Mi-Light/MiBoxer. ** Werkt met 2 86mm .-

AAA-batterijen - NIET inbegrepen** g et l
Product data
Kleur van de behuizing Wit (gebruik), Zwart (gebruik)
Certificaten CE, ROHS
Kleurbeheersing RGB+CCT
Afmetingen (mm) LxIxh 86 X86X16
Dimbaar Ja
Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar 86mm " 86mm
P P20 =
A
Materiaal Polycarbonaat, Voorpaneel: Tempered glass 16mm
Montage Oppervlak Y
Temperatuurbereik -10~40°C
Buiten gebruik Nee
Houdbaarheid (u) 30.000



BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes
T
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B4-RGBCCT Kleur van de behuizing: Wit (gebruik)
i
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B4B-RGBCCT Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik)
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