BARCELONA LED
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Panel kontrolera kota RF - pojedynczy kolor +
CCT - podstawa magnetyczna - Mi Light - czarny

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Panel sterowania RF zapewnia prosta i intuicyjng obstuge lamp monochromatycznych i CCT Miboxer/Milight 2.4G. —1
Jest zamocowane magnetycznie na wsporniku, ktéry jest przymocowany do $ciany. Dzieki pokrettu mozna LA |
precyzyjnie regulowac jasno$¢ i temperature barwowa. Dostepny w biatym kolorze.

Product data
Kolor obudowy Biaty, Czarny
Certyfikaty CE, ROHS
tacznosé RF
Kontrola koloru Monokolor, CCT = e
Wymiary (mm) LxIxh 86x86x27 -
$ciemnialny Tak 1
Odlegtosc¢ kontrolna 30m

Bemm

Gwarancja Zgodnie z gwarancjg ustawowa: 3 lata
IP IP20
Materiat Poliweglan, Krysztat
Montaz Powierzchnia ' L
Zakres temperatur -10~40°C - 86mm . - 27mm
Napiecie nominalne (V) 100-240V
Uzycie zewnetrzne Nie
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BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes
K1 Kolor obudowy: Biaty
K1B Kolor obudowy: Czarny
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