BARCELONA LED

Brightness Adjustable

I 224mm - TE.‘STM
— e -
17.5mm* [\—-l ¥
//‘ ! -
‘_ a5mm 1025mm

— W EE
an b e

\\\\“ 22mm

o@)

e
Liniowa oprawa kierunkowa na szyne
magnetyczng CCT - 10W - UGR18 - Mi Light -
Bia*y Color temperature adjustable

10W regulowana linowa lampa punktowa do szyn magnetycznych, o nowoczesnym designie i duzej CTTTTTT T AN L LT TLEET
wszechstronnosci. Jest tatwy do zainstalowania poprzez nacisniecie podstawy na szyne, bez potrzeby uzycia
narzedzi. Pozwala na kontrolowanie jasnosci, a dzieki systemowi CCT mozliwe jest réwniez dostosowanie
temperatury barwowej. Jest sterowane za pomoca kompatybilnego pilota "Mi Light" (Ref.: FUT006 i FUT007) Jego
niski wskaznik ol$nienia (UGR18) gwarantuje wysoki komfort wizualny dla uzytkownikéw. Dziata przy 48V, co czyni

go bezpiecznym dla dzieci i zwierzat domowych.
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Product data
Kolor obudowy Biaty, Czarny
Kat otwarcia (°) 24
Certyfikaty CE, ROHS
Klasa efektywnosci energetycznej F
tacznosé Radiofrekwencja
CRI 80-85
- 224mm . 16.5mm
Wymiary (mm) LxIxh 224 x102,5x 22 . 180mm q =
Odlegtosc kontrolna 25m "'5“"“; lw” ol I
Efektywnos¢ (Lm/w) 80 Eru 102.5mm
Gwarancja Zgodnie z gwarancja ustawowa: 3 lata ! | =
IP P20
Kelwin (K) 4000, 6500, 2700
lumeny (Lm) 800
Moc (W) 10
Zakres temperatur -10~40°C
Napiecie nominalne (V) 48V
Typ toru Magnetyczny
Tonacja CCT
UGR UGR18
Uzycie zewnetrzne Nie
Zalecane uzycie Hotele, Kuchnie, Handel, Salon
Orientowalny Tak



BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes
— aanaant®
MG2-10F-RF Kolor obudowy: Czarny
—-":.\--\““‘
MG2-10FW-RF Kolor obudowy: Biaty
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