BARCELONA LED

Magnetic insulating base
PVC material, easy to use and install

Multi angle rotation
Left and RIGht , Up and Down Adjustment
s

ooth mavement

High-quality aluminum body

Matte texture, strang heat dissipation
high quality and durability

) 6w T2W  25W(COB lamp bead

Optical lenses
Figh light transmittance

Anti-glare mask

Effectively prevent glare

LED magnetische railspot RGB + CCT - 48V -

25W - Mi Licht - Wit

De 25W LED Spot voor magnetisch spoor is een moderne verlichtingsarmatuur met een eigentijds ontwerp,
volledig richtbaar. Het wordt eenvoudig geinstalleerd door de basis op het spoor te drukken, zonder dat
gereedschap nodig is. Biedt meerdere kleuropties dankzij het RGB-systeem en CCT-systeem dat het mogelijk
maakt de kleurtemperatuur aan te passen, van warm wit tot koel wit. De kleur-, tint-, helderheids- en
verzadigingscontrole wordt uitgevoerd met de compatibele "Mi Light"-afstandsbediening. Werkt op 48V, wat het

veilig maakt voor kinderen en huisdieren.

Product data

Kleur van de behuizing
Openingse_angle (°)
Certificaten

Klasse energie-efficiéntie
CRI

Afmetingen (mm) LxIxh
Controleafstand
Efficiéntie (Lm/w)
Garantie

IP

Kelvin (K)

Lumen (Lm)

Oorbaar

Vermogen (W)
Temperatuurbereik
Nominale Spanning (V)
Soort Rail

Toonladder

Buiten gebruik

Gebruik Aanbevolen

lof2

Wit, Zwart

36

CE, ROHS

F

90-95

212x @76

30m

75

Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP20

4000, 6500, 2700
1800

Ja

25

-10~40°C

48V

Magnetisch
RGB+CCT

Nee

Hotels, Keukens, Handel, Restaurants, Salon

Color temperature adjustable
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BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes
ra
MS5-25B-RF Kleur van de behuizing: Zwart
g
MS5-25W-RF Kleur van de behuizing: Wit
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