
Spot LED triphasé RGB + CCT - 30W - Mi Light
Le projecteur LED de 30W pour voie trilatérale est un luminaire de pointe avec un design compact et moderne.

Avec une télécommande "compatible Mi Light", il est possible de contrôler l'éclairage du projecteur, qui offre

plusieurs options de couleur en intégrant le système RGB, ainsi que deux nuances de blanc grâce à son système CCT

: blanc chaud et blanc froid. Son indice de rendu des couleurs élevé en tons blancs (IRC>90) permet aux couleurs

d'être reproduites avec une grande fidélité. Disponible en noir et blanc.

Caractéristiques du produit

Couleur de la coque Blanc (utiliser), Noir (utiliser)

Angle d'ouverture (º) 36

Certificats CE, ROHS

CRI 90-95

Dimensions (mm) Lxlxh 246 x Ø76

Distance de contrôle 30m

Facteur de puissance (cosφ) 0,9

IP IP20

Kelvin (K) 6500, 2700

Lumens (Lm) 1800

Puissance (W) 30

Plage de température -10~40°C

Tension Nominale (V) 220 - 240 V CA

Type de rail Triphase

Tonalité RGB+CTC

Usage extérieur Non

Utilisation recommandée Hôtels, Commerce, Musées - Galeries
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Variantes du produit

Référence Attributs

TS5-30B-RF Couleur de la coque : Noir (utiliser)

TS5-30W-RF Couleur de la coque : Blanc (utiliser)
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