
Trójfazowy reflektor LED RGB + CCT - 30W - Mi
Light

Reflektor 30W LED do toru trójfazowego to nowoczesne urządzenie o kompaktowej i nowoczesnej konstrukcji. Za

pomocą pilota "Mi Light compatible" można sterować oświetleniem reflektora, który oferuje wiele możliwości

kolorystycznych dzięki zastosowaniu systemu RGB, a także dwóch odcieni bieli dzięki systemowi CCT: białemu

ciepłemu i białemu zimnemu. Jego wysoki wskaźnik odwzorowania barw w odcieniach białych (CRI>90) pozwala na

wierne odwzorowanie kolorów. Dostępne w czerni i bieli.

Product data

Kolor obudowy Biały (użyj), Czarny (użyj)

Kąt otwarcia (º) 36

Certyfikaty CE, ROHS

CRI 90-95

Wymiary (mm) Lxlxh 246 x Ø76

Odległość kontrolna 30m

Współczynnik mocy (cosφ) 0,9

IP IP20

Kelwin (K) 6500, 2700

lumeny (Lm) 1800

Moc (W) 30

Zakres temperatur -10~40°C

Napięcie nominalne (V) 220 - 240 V AC

Typ toru Trójfazowy

Tonacja RGB+CCT

Użycie zewnętrzne Nie

Zalecane użycie Hotele, Handel, Muzea - Galerie
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Product variants

Reference Attributes

TS5-30B-RF Kolor obudowy: Czarny (użyj)

TS5-30W-RF Kolor obudowy: Biały (użyj)
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