
Foco de carril trifásico LED RGB + CCT - 30W -
Mi Light

O Spotlight LED de 30W para trilho trifásico é um equipamento de última geração com um design compacto e

moderno. Com um controle remoto "compatível com Mi Light", é possível controlar a iluminação do holofote, que

oferece várias opções de cores ao incorporar o sistema RGB, bem como duas tonalidades de branco graças ao seu

sistema CCT: branco quente e branco frio. Seu alto índice de reprodução de cor em tons brancos (CRI>90) permite

que as cores sejam reproduzidas com grande fidelidade. Disponível em preto e branco.

Dados do produto

Cor da carcaça Branco (usar), Negro (usar)

Ângulo de abertura (º) 36

Certificados CE, ROHS

CRI 90-95

Dimensões (mm) Lxlxh 246 x Ø76

Distância de controle 30m

Fator de potência (cosφ) 0,9

IP IP20

Kelvin (K) 6500, 2700

lúmens (Lm) 1800

Potência (W) 30

Faixa de temperatura -10~40°C

Tensão Nominal (V) 220 - 240 V CA

Tipo de Trilha Trifásico

Tonalidade RGB+CCT

Uso Exterior Não

Uso Recomendado Hotéis, Comércio, Museus - Galerias
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Variantes do produto

Referência Atributos

TS5-30B-RF Cor da carcaça: Negro (usar)

TS5-30W-RF Cor da carcaça: Branco (usar)
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