
Spot linéaire opale sur rail magnétique CCT -
12W - Mi Light - Blanc

Focalisation linéaire avec diffuseur en opale pour rail magnétique de 12W, avec un design moderne et une grande

polyvalence. Il s'installe facilement en appuyant la base sur le rail, sans avoir besoin d'outils. Il vous permet de

contrôler la luminosité et grâce à son système CCT, il est également possible d'ajuster sa température de couleur. Il

est contrôlé à l'aide de la télécommande "Mi Light". En raison de son angle de faisceau lumineux répandu (120°), il

fournit un éclairage général et d'ambiance.

Caractéristiques du produit

Couleur de la coque Blanc (utiliser), Noir (utiliser)

Angle d'ouverture (º) 120

Certificats CE, ROHS

Classe d'efficacité énergétique F

Connectivité radiofréquence

CRI 80-85

Dimensions (mm) Lxlxh 303 x 42,5 x 22

Distance de contrôle 25m

Efficacité (Lm/w) 66

Garantie Selon la garantie légale : 3 ans

IP IP20

Kelvin (K) 6500, 2700

Lumens (Lm) 735

Puissance (W) 12

Plage de température -10~40°C

Tension Nominale (V) 48V

Type de rail Magnétique

Tonalité CCT

Usage extérieur Non

Utilisation recommandée Hôtels, Commerce, Restaurants, Salon, Musées - Galeries
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Variantes du produit

Référence Attributs

MF2-12A-RF Couleur de la coque : Noir (utiliser)

MF2-12W-RF Couleur de la coque : Blanc (utiliser)
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