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Liniowa magnetyczna oprawa szynowa CCT -
10W - UGR18 - Mi Light - Biaty
Linearne reflektory na szyne magnetyczna o mocy 10W, charakteryzujace si¢ nowoczesnym designem i duza Color temperature adjustable

wszechstronnoscia. Instaluje sie tatwo, dociskajac podstawe do szyny, bez potrzeby uzywania narzedzi. Dzieki
swojemu systemowi CCT, ktéry pozwala na dostosowanie temperatury barwowej, od cieptej bieli do zimnej bieli. INNRRERREERR /e o\ \RERRRRRRRE AN
Kontrola jasnosci i odcienia odbywa sie za pomoca kompatybilnego pilota "Mi Light" (Ref.: FUT006 i FUT007) Jego
niski wskaznik ol$nienia (UGR18) zapewnia uzytkownikom wysoki komfort o$wietlenia. Dziata przy 48V, co czyni go
bezpiecznym dla dzieci i zwierzat.
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Product data
Kolor obudowy Biaty (uzyj), Czarny (uzyj)
Kat otwarcia (°) 24
Certyfikaty CE, ROHS
Klasa efektywnosci energetycznej F
tacznosé Radiofrekwencja
CRI 80-85
Wymiary (mm) LxIxh 221x42.5%x22,221x16,5x22 I " f:):: N I e
Odlegtosc kontrolna 25m 42_;mm . lwo ' ul 42_‘5""“ 6
Efektywnosé (Lm/w) 80 — “ ‘ " -
Gwarancja Zgodnie z gwarancja ustawowa: 3 lata e
IP P20
Kelwin (K) 4000, 6500, 2700
lumeny (Lm) 800
Orientowalny Nie
Moc (W) 10
Zakres temperatur -10~40°C
Napiecie nominalne (V) 48V
Typ toru Magnetyczny
Tonacja CCT
UGR UGR18
Uzycie zewnetrzne Nie



BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes
-
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MG2-10N-RF Kolor obudowy: Czarny (uzyj)
-
""h
MG2-10NW-RF Kolor obudowy: Biaty (uzyj)
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