BARCELONA LED

Brightness/CCT slider

MIBOXER"

Pilot zdalnego sterowania CCT - 1 strefa- RF 2,4
GHZ = Mi Light = C3 Remote

T
Remote
Ref.C3 Holder
1-strefowe zdalne sterowanie CCT do Mi Light, o minimalistycznym designie i magnetycznej podstawie. Umozliwia
tatwe i intuicyjne dostosowanie jasnosci oraz temperatury barwowej inteligentnych swiatet. Kompatybilny z -
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Product data
Kolor obudowy Czarny
Wysoki 140 mm
5 Remote
Szerokos¢ 15mm
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Certyfikaty CE, ROHS r
Remote
tacznosc RF Holder
Kontrola koloru CCT
Odlegtosc¢ kontrolna 30m s — T ]
(=]
Gwarancja 5 lat 3 =
i = |13 I &
P 1P20 =
3
Dtugi 37,5mm 3
Materiat Poliweglan
. " — | Ul S— |
Rodzaj baterii 3V (AAA* 2SZT) —_ — [ I—| |
o . 37.5mm 15mm 40mm 7mm
Uzycie zewnetrzne Nie



BARCELONA LED

Product variants

Reference Attributes

C3 Kolor obudowy: Czarny
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