
Spot à suspension pour rail magnétique 48V -
CCT - 9W - RF 2.4GHz - Mi Light

Luminaire suspendu LED 9W CCT pour rail magnétique 48V. Technologie sans fil 2,4 GHz pour télécommande, avec

une portée allant jusqu'à 30 m. Luminosité et température de couleur réglables (2700-6500K), installation

magnétique facile.

Caractéristiques du produit

Couleur de la coque Blanc (utiliser), Noir (utiliser)

Tº de lumière CCT (utiliser)

Largeur Ø50mm

Angle d'ouverture (º) 24

Certificats CE, ROHS

Classe d'efficacité énergétique G

Connectivité RF

Contrôle de la couleur CCT

CRI 90-95

Distance de contrôle 30m

Efficacité (Lm/w) 66

Garantie 5 ans

IP IP20

Kelvin (K) 2700 - 6500

Largo 877 mm

Lumens (Lm) 600

Tension Nominale (V) 48V

Type de rail Magnétique

Tonalité CCT

Usage extérieur Non
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Variantes du produit

Référence Attributs

MC2-09B-RF Couleur de la coque : Noir (utiliser), Tº de lumière : CCT (utiliser)

MC2-09W-RF Couleur de la coque : Blanc (utiliser), Tº de lumière : CCT (utiliser)
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