
Κάθετο τηλεχειριστήριο RF - CCT - 3
ζώνες - RF 2.4Ghz - Mi Light

Ref. Y2

Κάθετη τηλεκατεύθυνση CCT για 3 ζώνες Mi Light. Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε εύκολα και διαισθητικά
τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος των έξυπνων φωτιστικών σας. Συμβατό με προϊόντα
Mi Boxer/Mi Light. Εμβέλεια έως 30 μέτρα και αντιολισθητική σχεδίαση.

Product data

Χρώμα θήκης Μαύρος
Άλτο 143χιλιοστά
Πλάτος 44μμ
Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Σύνδεση ΡΦ
Έλεγχος χρώματος Μονοχρωμία, ΚCC

Απόσταση ελέγχου 30μ
Εγγύηση 5 χρόνια
Διεύθυνση IP IP20

Μεγάλο 57χλστ
Υλικό Πολυcarbonate, Κρύσταλλος
Τύπος μπαταρίας 3V (AAA * 2ΤΜΧ)

Εξωτερική Χρήση Όχι
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Product variants

Reference Attributes

Y2 Χρώμα θήκης: Μαύρος
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