BARCELONA LED

Panel sterowania CCT RF - 4 sceny - Mi Light -
2,4 GHz

Panel sterowania obrotowego RF CCT dla 4 stref, od Mi Light. Pozwala dostosowac jasnos¢ i temperature barwowa

inteligentnych $wiatet. Z predefiniowanymi scenami. Kompatybilny z serig 2.4GHz Mi Boxer/Mi Light oraz £5mm 22mm; 1imm Sﬂ"‘
montazem magnetycznym. Dostepne w czerni i bieli.
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Product data

Kolor obudowy Biaty (uzyj), Czarny (uzyj)
Wysoki 26mm
Szerokos$¢ 86mm
Certyfikaty CE, ROHS
tacznosé RF | 86mm | 12Zmm 14mm S5mm
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Kontrola koloru CCT - s
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Odlegtosc¢ kontrolna 30m
Gwarancja 5lat
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Dtugi 86mm
Materiat Poliweglan |
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Zakres temperatur -10~40°C
Rodzaj baterii 3V (AAA* 257ZT)
Uzycie zewnetrzne Nie
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BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes
KO Kolor obudowy: Biaty (uzyj)
KOB Kolor obudowy: Czarny (uzyj)
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