
Applique murale fumagalli "Remi" E27 IP66
Applique murale ovale FUMAGALLI REMI/MADDI inclinée à 35º. Sa classification d'étanchéité IP66 et son isolation

de classe II garantissent une sécurité totale lors de son installation en extérieur. Avec une couverture opaque à

l'avant de 50%, elle émet de la lumière depuis le bas, baignant le sol de lumière. Équipée d'une douille pour

ampoules LED E27. ** Ampoule LED non incluse ** E27 175x255mm Diffuseur en opale IP66

Caractéristiques du produit

Couleur de la coque (utiliser) Blanc (utiliser), Noir (utiliser)

Douille E27

Certificats CE, ROHS

Classe d'isolement Classe II

Dimensions (mm) Lxlxh 255x175

Fréquence d'utilisation Intensif

Garantie Selon la garantie légale : 3 ans

IP IP66

Matériau Résine

Montage Surface

Plage de température -20°C ~ +40°C

Tension Nominale (V) 100 - 240V AC

Usage extérieur Oui

Utilisation recommandée Jardin
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Variantes du produit

Référence Attributs

2V3.602.000.AYE27 Couleur de la coque (utiliser): Noir (utiliser)

2V3.602.000.WYE27 Couleur de la coque (utiliser): Blanc (utiliser)
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