
FUMAGALLI EXTRALETI 200 HS 3W LED-Poller
für Aufputzmontage

Oberflächen-LED-Markierung mit nach unten gerichteter Lichtabgabe, zur Montage an Wänden zur Erzielung

perfekter Wegweisungen, sowohl in Gärten, Gebäuden als auch in Innenräumen. Sehr elegant, einfach zu

installieren, italienisches Design, aus behandeltem Harz gefertigt, um der Zeit standzuhalten, rostfrei und hoch

stoßfest. Hoher Schutz IP66 und Isolierklasse II. Enthält 3W neutralweiße GX53 LED-Birne. Bis zu 93%

Stromverbrauch einsparen mit LED-Birnen. - Glühbirne enthalten - 3W 4000K GX53 120x200x85mm IP66

Produktdaten

Gehäusefarbe Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)

Hülse GX53

Zertifikate CE, ROHS

Energieeffizienzklasse A+ (2021)

Dimmbar Nein

Frequenz (Hz) 50 - 60

Benutzungsfrequenz Intensiv

Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre

IP IP66

Kelvin (K) 4000

Lumen (Lm) 350

Material Harz

Montage Fläche

Temperaturbereich -20°C ~ +40°C

Nennspannung (V) 100-240V

Tonalität Neutralweiß

Außengebrauch Ja

Empfohlene Verwendung Garten

Nutzungsdauer (h) 25000
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Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

4S4.000.000.AYG1L Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen)

4S4.000.000.WYG1L Gehäusefarbe: Weiß (benutzen)
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