
Spot encastrable au sol extérieur "Ceci 160"
GX53 CCT 10W IP67 | Fumagalli

Balise de sol encastrée de la marque Fumagalli, fabriquée en résine résistante aux chocs et conçue pour résister à

des conditions climatiques extrêmes. Dotée d'une forme circulaire et d'une émission lumineuse frontale, cette

lumière encastrée haute résistance peut être piétinée par des véhicules allant jusqu'à 5000Kg. Elle comprend une

douille pour une ampoule LED GX53, qui est remplaçable. Le set comprend une ampoule LED de 10W GX53, avec

une température de couleur (3000;4000;6500). La classe de protection IP67 rend la balise encastrée CECI 160

adaptée à une installation en extérieur, résistante à la pluie, à l'humidité, au froid, à la poussière et à la saleté. **

Ampoule LED GX53 10W incluse ** 1x GX53 10W 230V CCT Ø160x111mm IP67

Caractéristiques du produit

Couleur de la coque (utiliser) Noir (utiliser), Gris (utiliser)

Douille GX53

Certificats CE, ROHS

Classe d'efficacité énergétique A+ (2021)

CRI 80-85

Dimensions (mm) Lxlxh Ø160x111

Dimensions de coupe (mm) Ø147x111

Dimmer Non

Efficacité (Lm/w) 120

Facteur de puissance (cosφ) 0,5

Fréquence (Hz) 50 - 60

Fréquence d'utilisation normal

Garantie Selon la garantie légale : 3 ans

IP IP67

Kelvin (K) 3000, 4000, 6500

Lumens (Lm) 1200

Matériau Résine

Matériau diffuseur Polycarbonate

Montage Encastrable

Orientable Non

Puissance (W) 10

Plage de température -20°C ~ +40°C
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Tension Nominale (V) 230

Type de LED SMD 2835

Tonalité CCT

Usage extérieur Oui

Utilisation recommandée Jardin

Durée de vie (h) 25000

Variantes du produit

Référence Attributs

3F1.000.000.AXD1K Couleur de la coque (utiliser): Noir (utiliser)

3F1.000.000.LXD1K Couleur de la coque (utiliser): Gris (utiliser)
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