
FUMAGALLI CECI 90 2L GU10 3,5W LED-
Einbaustrahler für Bodeneinbau

Ref. 1F2.000.000.AXU1K

Versenkter Bodenbake der Marke FUMAGALLI, aus schlagfestem Harz gefertigt und geeignet für

Außenwetterbedingungen. Mit einer runden Form ist der höhenbeständige versenkte Spot begehbar und

unterstützt rollende Lasten von bis zu 5000K. Er enthält eine Fassung für LED GU10-Glühbirne, die auswechselbar

ist. Er wird mit einer 3,5W LED GU10 CCT-Glühbirne geliefert, die die Auswahl der Temperatur zwischen 2700ºK

und 4000ºK ermöglicht, indem der Schalter direkt an der Glühbirne betätigt wird. Die IP67-Klassifizierung macht

die CECI 90 2L versenkten Bake geeignet für die Installation im Freien, da sie Regen, Feuchtigkeit, Kälte, Staub und

Schmutz standhält. ** Inklusive GU10 3,5W LED-Glühbirne ** ✔ 1x GU10 3.5W 230V ✔ 2700K - 4000K ✔ IP67

Produktdaten

Lichttemperatur CCT (verwenden)

Hülse GU10

Zertifikate CE, ROHS

Energieeffizienzklasse A+ (2021)

CRI 80-85

Abmessungen (mm) Lxlxh Ø92x127

Schnittmaße (mm) Ø85x127

Dimmbar Nein

Effizienz (Lm/w) 115

Leistungsfaktor (cosφ) 0,5

Frequenz (Hz) 50 - 60

Benutzungsfrequenz normal

Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre

IP IP67

Kelvin (K) 4000, 2700

Lumen (Lm) 400

Material Harz

Materialdiffusor Polycarbonat

Montage Einbaubar

Orientierbar Nein

Leistung (W) 3,5

Temperaturbereich -20°C ~ +40°C
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Nennspannung (V) 230

LED-Typ SMD 2835

Tonalität Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß

Außengebrauch Ja

Empfohlene Verwendung Garten

Nutzungsdauer (h) 25000

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

1F2.000.000.AXU1K Lichttemperatur : CCT (verwenden)
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