
FUMAGALLI CECI 90 2L GU10 3,5W LED
reflektor wpuszczany do montażu w podłodze

Ref. 1F2.000.000.AXU1K

Wbudowana latarnia gruntowa od marki FUMAGALLI, wykonana z odpornej na uderzenia żywicy i odpowiednia do

warunków atmosferycznych na zewnątrz. O okrągłym kształcie, lampa wpuszczana o wysokiej odporności jest

chodliwa i wytrzymuje obciążenia toczne do 5000K. Zawiera gniazdo na żarówkę LED GU10, którą można

wymienić. W zestawie znajduje się żarówka LED GU10 CCT o mocy 3,5 W, która umożliwia wybór temperatury

między 2700ºK a 4000ºK, przy użyciu przełącznika bezpośrednio na żarówce. Klasa ochrony IP67 sprawia, że

latarnia wpuszczana CECI 90 2L nadaje się do instalacji na zewnątrz, ponieważ wytrzymuje deszcz, wilgoć, zimno,

kurz i brud. ** W zestawie żarówka LED GU10 3.5W ** ✔ 1x GU10 3.5W 230V ✔ 2700K - 4000K ✔ IP67

Product data

Tº światła CCT (używać)

Kapelusz GU10

Certyfikaty CE, ROHS

Klasa efektywności energetycznej A+ (2021)

CRI 80-85

Wymiary (mm) Lxlxh Ø92x127

Wymiary cięcia (mm) Ø85x127

ściemnialny Nie

Efektywność (Lm/w) 115

Współczynnik mocy (cosφ) 0.5

częstotliwość (Hz) 50 - 60

Częstotliwość użycia normalny

Gwarancja Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata

IP IP67

Kelwin (K) 4000, 2700

lumeny (Lm) 400

Materiał Żywica

Materiał dyfuzor Poliwęglan

Montaż Wbudowany

Orientowalny Nie

Moc (W) 3.5

Zakres temperatur -20°C ~ +40°C
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Napięcie nominalne (V) 230

Rodzaj LED SMD 2835

Tonacja Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel

Użycie zewnętrzne Tak

Zalecane użycie Ogród

Żywotność (h) 25000

Product variants

Reference Attributes

1F2.000.000.AXU1K Tº światła : CCT (używać)
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