
Foco de piso encastrável LED FUMAGALLI CECI
90 2L GU10 3.5W

Ref. 1F2.000.000.AXU1K

Beacons de solo embutidos da marca FUMAGALLI, feitos de resina resistente a impactos e adequados para

condições climáticas externas. Com formato circular, o refletor embutido de alta resistência é pisável e suporta

cargas rolantes de até 5000K. Inclui um soquete para lâmpada LED GU10, que é substituível. Vem com uma

lâmpada LED GU10 CCT de 3,5W, permitindo a seleção da temperatura entre 2700ºK e 4000ºK, utilizando o

interruptor diretamente na lâmpada. A classificação IP67 torna o beacon embutido CECI 90 2L adequado para

instalação externa, pois resiste à chuva, umidade, frio, poeira e sujeira. ** Incluído Bulbo LED GU10 3,5W ** ✔ 1x

GU10 3.5W 230V ✔ 2700K - 4000K ✔ IP67

Dados do produto

Tº de luz CCT (usar)

Capacete GU10

Certificados CE, ROHS

Classe de eficiência energética A+ (2021)

CRI 80-85

Dimensões (mm) Lxlxh Ø92x127

Dimensões de corte (mm) Ø85x127

Dimerizável Não

Eficiência (Lm/w) 115

Fator de potência (cosφ) 0,5

Frequência (Hz) 50 - 60

Frequência de uso normal

Garantia Segundo a garantia legal: 3 anos

IP IP67

Kelvin (K) 4000, 2700

lúmens (Lm) 400

Material Resina

Material difusor Policarbonato

Montagem Embutível

Orientável Não

Potência (W) 3.5

Faixa de temperatura -20°C ~ +40°C

1 de 2



Tensão Nominal (V) 230

Tipo de LED SMD 2835

Tonalidade Branco quente, Branco frio, Branco neutro

Uso Exterior Sim

Uso Recomendado Jardim

Vida útil (h) 25000

Variantes do produto

Referência Atributos

1F2.000.000.AXU1K Tº de luz : CCT (usar)
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