Aplique LED de encastrar FUMAGALLI LETI 100
round 3W

Dados do produto

Cor dacarcaca
Capacete
Certificados

Classe de eficiéncia energética
Dimensdes (mm) LxIxh
Dimensdes de corte (mm)
Dimerizavel
Frequéncia (Hz)
Frequéncia de uso
Garantia

IP

Kelvin (K)

|[Gmens (Lm)

Material

Montagem

Poténcia (W)

Faixa de temperatura
Tensdo Nominal (V)
Tonalidade

Uso Exterior

Uso Recomendado

Vida dtil (h)

lde2

Branco (usar), Negro (usar), Cinza (usar)
GX53

CE, ROHS
A+(2021)
?134x80

@96

Nao

50-60
Intensivo
Segundo a garantia legal: 3 anos
IP66

4000

350

Resina
Embutivel

3

-20°C ~ +40°C
100-240
Branco neutro
Sim

Jardim

25000

Q Casquillo: GX53 (Incluida)

80mm

134mm

80mm

BARCELONA LED




BARCELONA LED

Variantes do produto
Referéncia Atributos
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2C1.000.000.AYG1K Cor da carcaca: Negro (usar)
8
( ( TE;‘
2C1.000.000.LYG1K Cor da carcaca: Cinza (usar)
8.
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2C1.000.000.WYG1K Cor da carcaca : Branco (usar)
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