
Applique da parete solare "FORTUNATO" FUMAGALLI - Sensore PIR - 4000K - 2
modalità di funzionamento

Ref. FO1.000.000.A0S3L

Lampada da muro solare con sensore di movimento e batteria sostituibile. Lampada solare dotata di un interruttore CCT per regolare la temperatura del colore in base all'ambiente desiderato (3000K-

4000K-6500K). Inoltre, premendo e tenendo premuto l'interruttore, consente 3 modalità di utilizzo (Sensore-Estate-Inverno). Lucerna solare 5V, con 2W di potenza e una luminosità massima di 280

lumen. Design compatto con alta resistenza alle intemperie, pioggia, sporco e urti. Progettato specificamente per l'uso esterno grazie alla sua classificazione di protezione IP55. Solare Sensore 2W CCT

160x560mm IP55

Dati del prodotto

Tº di luce CCT (utilizzare)

Certificati CE, ROHS

CRI 80-85

Garanzia Secondo la garanzia legale: 3 anni

IP IP55

Orientabile No

Potenza (W) 2.5

Sensore Sì

Tensione Nominale (V) 5V CC

Tipo di LED SMD 3528

Tonalità Bianco neutro

Uso Esterno Sì

Uso Raccomandato Giardino

Vita utile (h) 30000
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Varianti di prodotto

Riferimento Attributi

FO1.000.000.A0S3L Tº di luce : CCT (utilizzare)
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