
Dreiphasen-Stromschienenstrahler AR111
GU10

Kompatible Unterstützung für dreiphasige elektrifizierte Gleise, die eine AR111-Glühlampe mit GU10-Sockel

aufnehmen können. **Kompatibel mit 1 AR111 Glühbirne (NICHT ENTHALTEN)** GU10 Dreiphasen-

Schienenadapter 110 / 240V-AC 60 W max. IP20 135x187mm

Produktdaten

Gehäusefarbe Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)

Hülse GU10

Zertifikate CE, ROHS

Energieeffizienzklasse A+ (2021)

Abmessungen (mm) Lxlxh Ø135x187mm

Frequenz (Hz) 50 - 60

Benutzungsfrequenz Intensiv

Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre

IP IP20

Material Aluminium

Orientierbar Ja

Temperaturbereich -20°C ~ +40°C

Sensor Nein

Nennspannung (V) 100 - 240V Wechselstrom

Art der Schiene Dreiphasig

Außengebrauch Nein
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Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

B00581-B Gehäusefarbe: Weiß (benutzen)

B00581-N Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen)
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