
LED plafondlamp "ONCAMO 2" - CCT 3000K -
4000K - 27W

Ref. LN1601-GSP-CCT

Noordse plafonnière type plafondlamp, bestaande uit een aluminium structuur met een grijze afwerking en een

polycarbonaat diffuser aan de binnenzijde. Bevat een EAGLERISE-stuurprogramma en Sanan LED-chip die een

uniforme en hoogwaardige verlichting mogelijk maakt met een vermogen van 27W. Dankzij het CCT-systeem is het

mogelijk om de kleurtemperatuur te selecteren tussen warm wit (3000K) en neutraal wit (4000K), zodat je het type

licht kunt kiezen dat het beste past bij de behoeften van elke ruimte.

Product data

Certificaten CE, ROHS

Dimbaar Nee

Bestuurder Eaglerise

Stijl Minimalistisch, Noords

Frequentie (Hz) 50 - 60

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000

Lumen (Lm) 625

Montage Oppervlak

Vermogen (W) 27

Nominale Spanning (V) 220 - 240 V AC

Type LED CHIP San'an

Toonladder CCT

Gebruik Aanbevolen Eetkamer, Slaapkamers, Hotels, Keukens

Houdbaarheid (u) 25000
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Product variants

Reference Attributes

LN1601-GSP-CCT
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