
Candeeiro de tecto LED plafon "ONCAMO 2" -
CCT 3000K - 4000K - 27W

Ref. LN1601-GSP-CCT

Lâmpada de teto nórdica tipo embutir, composta por uma estrutura de alumínio com um acabamento cinza e um

difusor de policarbonato interno. Incorpora um driver EAGLERISE e chip LED Sanan que permite uma iluminação

homogênea e de qualidade com uma potência de 27W. Graças ao seu sistema CCT, é possível selecionar a

temperatura de cor entre branco quente (3000K) e branco neutro (4000K), permitindo escolher o tipo de luz que

melhor atende às necessidades de cada espaço.

Dados do produto

Certificados CE, ROHS

Dimerizável Não

Motorista Eaglerise

Estilo Minimalista, Nórdico

Frequência (Hz) 50 - 60

Garantia Segundo a garantia legal: 3 anos

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000

lúmens (Lm) 625

Montagem Superfície

Potência (W) 27

Tensão Nominal (V) 220 - 240 V CA

Tipo de LED CHIP San'an

Tonalidade CCT

Uso Recomendado Refeitório, Quartos, Hotéis, Cozinhas

Vida útil (h) 25000
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Variantes do produto

Referência Atributos

LN1601-GSP-CCT
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