
Enkelfasige inbouwrail voor LED-spots - 2 meter
staaf

2 meter lange monofasereil voor inbouw. Het rails is voorzien van de benodigde bevestigingsbeugels en schroeven,

en kan op de gewenste maat worden geknipt. Het ontwerp omvat twee buitenste flenzen als afwerkingen, die

eventuele imperfecties in het plafond verbergen en bijna op gelijke hoogte met het oppervlak blijven. ** Inclusief

startvoeding en einddop ** Spanning: 220-240 V Afmetingen: 2000x50x19mm. IP20

Product data

Kleur van de behuizing Wit (gebruik), Zwart (gebruik)

Certificaten CE, ROHS

Afmetingen (mm) Lxlxh 2000x50x19

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

Maximale intensiteit (A) 6

IP IP20

Montage Inbouw

Maximale power (W) 1000

Nominale Spanning (V) 220 - 240 V AC

Soort Rail Monofasisch

Buiten gebruik Nee
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Product variants

Reference Attributes

BTME-200-B Kleur van de behuizing : Wit (gebruik)

BTME-200-N Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik)

2 of 2


	Enkelfasige inbouwrail voor LED-spots - 2 meter staaf
	Product data
	Product variants


