
Baliza LED empotrable en suelo iluminación
indirecta 0,75W 12V-DC IP67

Baliza LED empotrable en suelo de alta estanqueidad IP67. Especialmente indicadas para iluminar el camino en

zonas oscuras o señalar por donde se debe de ir en exteriores o interiores. También para uso decorativo. Disponen

de dos lineas de salida de luz en color blanco cálido, una opuesta a la otra. Fabricados en aluminio con policarbonato.

Gracias a su diseño pasan totalmente desapercibidos. Color exterior negro o blanco. 0,75W - 12VDC LED SMD

blanco cálido (3000k) Ø58.5x53mm ✂42mm IP67 Color exterior negro y blanco Largo del cable de interconexión (

50 cm)

Datos del producto

Color de carcasa Blanco, Negro

Certificados CE, ROHS

Clase eficiencia energética A+ (2021)

Dimensiones (mm) Lxlxh Ø58,5x53, Ø58,5x92 con tubo

Dimensiones de corte (mm) Ø42

Dimmable Sí

Driver No incluido

Frecuencia (Hz) 50 - 60

Frecuencia de uso normal

Garantía Según garantía legal: 3 años

IP IP67

Kelvin (K) 3000

Material Acero

Material difusor Policarbonato

Montaje Empotrable

Potencia (W) 0,75
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Rango temperatura -20°C ~ +40°C

Tensión Nominal (V) 12V DC

Tipo de LED SMD 2835

Tonalidad Blanco cálido

Uso Exterior Si

Uso Recomendado Jardín

Vida útil (h) 25000

Variantes de producto

Referencia Atributos

BA50018-BC-B Color de carcasa: Blanco

BA50018-BC-N Color de carcasa: Negro
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