
Apparecchio da incasso a terra a LED per
illuminazione indiretta 0,75W 12V-DC IP67

Faro marker LED incassato con elevato grado di impermeabilità IP67. Progettato appositamente per illuminare

percorsi in aree buie o per indicare direzioni in ambienti esterni o interni. Inoltre, per uso decorativo. Presentano

due linee di luce calda bianca, una di fronte all'altra. Realizzati in alluminio con policarbonato. Grazie al loro design,

sono completamente discreti. Disponibili in colore esterno nero o bianco. 0,75W - 12VDC LED SMD bianco caldo

(3000k) Ø58,5x53mm ✂42mm IP67 Colore esterno bianco e nero Lunghezza del cavo di interconnessione (50 cm)

Dati del prodotto

Colore della scocca (usa) Bianco (usare), Nero (usare)

Certificati CE, ROHS

Classe di efficienza energetica A+ (2021)

Dimensioni (mm) Lxlxh Ø58,5x53, Ø58,5x92 con tubo

Dimensioni di taglio (mm) Ø42

Regolabile in luminosità Sì

Autista Non incluso

Frequenza (Hz) 50 - 60

Frequenza d'uso normale

Garanzia Secondo la garanzia legale: 3 anni

IP IP67

Kelvin (K) 3000

Materiale Acciaio

Materiale diffusore Policarbonato

Montaggio Incastonabile

Potenza (W) 0,75
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Intervallo di temperatura -20°C ~ +40°C

Tensione Nominale (V) 12V CC

Tipo di LED SMD 2835

Tonalità Bianco caldo

Uso Esterno Sì

Uso Raccomandato Giardino

Vita utile (h) 25.000

Varianti di prodotto

Riferimento Attributi

BA50018-BC-B Colore della scocca (usa): Bianco (usare)

BA50018-BC-N Colore della scocca (usa): Nero (usare)
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