BARCELONA LED

Microgolfsensor voor LED-afzuigkappen B8137-

B8138

Ref. B8137-MICRO

De bewegingssensor werkt op 10-15 V DC en heeft 3 inschakelmodi. Deze wordt geactiveerd, uitgeschakeld of gaat

34mm

Soele

@50mm

naar de "Standby"-modus bij verplaatsingen en bewegingen binnen zijn actieradius. Op deze manier kunt u
energieverbruik besparen en duurzamer zijn. Hij heeft een beschermingsgraad van IP65, perfect voor gebruik in
buiten- en binnenruimten die aan vochtigheid en hoge temperaturen zijn blootgesteld. Daarnaast is er een snelle
connector inbegrepen voor een gemakkelijke en handige installatie. Ideaal voor installaties in magazijnen,

industriéle gebouwen, kantoren, gangen, supermarkten, enz.

Product data

Certificaten

Afmetingen (mm) LxIxh

Garantie

Maximale intensiteit (A)

P

Temperatuurbereik

Nominale Spanning (V)

Buiten gebruik

CE, ROHS
@50x34mm

3jaar

0,05A

IP65

-40°/ +65°C
10-15V gelijkstroom
Ja

Q;ﬁ Cable: 290mm

@S0mm



BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes
1 .8 \/
g * J
B8137-MICRO
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