
Ledowy reflektor zanurzalny do łodzi 12-24V -
27W - Białe zimne - Wbudowany w korek
drenujący

Ref. B2180

Jednokolorowa lampka LED wpuszczana do montażu w istniejącym wtyku odpływowym na łodzi. Nie ma potrzeby

wiercenia kadłuba, wystarczy wkręcić półcalowy gwintowany wlot i podłączyć przewody do obwodu. W zestawie 2-

metrowy kabel. Do użytku podwodnego montuje się poniżej linii wodnej. 27W 9-32V 1176LM 6000K Stal

nierdzewna 316L IP68

Product data

Certyfikaty CE, ROHS

Klasa efektywności energetycznej A+ (2021)

Wymiary (mm) Lxlxh Ø36x46

ściemnialny Nie

Gwarancja Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata

IP IP68

Kelwin (K) 6000

lumeny (Lm) 1176

Materiał Stal nierdzewna AISI 316L

Montaż Wbudowany

Waga (g) 220

Moc (W) 27

Napięcie nominalne (V) 9-32

Tonacja Zimna biel

Użycie zewnętrzne Tak

Zalecane użycie Statki

Żywotność (h) 25000
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Product variants

Reference Attributes

B2180
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