
LED-module voor bewegwijzering SMD2835
1W 12V 170º IP65

Ref. BM1424BF

LED-modules voor signing en verlichte borden. Gemaakt met een SMD2835 LED-chip van 1W per module en een

open optiek van 170º, gemonteerd op een waterdichte behuizing IP65, geschikt voor buitengebruik. Inclusief sterke

3M-adhesietape aan de achterkant. Wordt per enkele module verkocht. 1W 12VDC SMD2835 170º 6500K IP65

Regelbaar

Product data

Lijm 3M

Openingse_angle (º) 170

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie A+ (2021)

CRI 80-85

Afmetingen (mm) Lxlxh 18x33x8

Dimbaar Ja

Gebruikfrequentie Intensief

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

IP IP65

Kelvin (K) 6500

Materiaal Kunststof

Vermogen (W) 1 in het Nederlands is 1.

Temperatuurbereik -20°C ~ +40°C

Nominale Spanning (V) 12V DC

Type LED SMD 2835

1 of 2



Toonladder Wit koud

Buiten gebruik Ja

Gebruik Aanbevolen Tuin

Houdbaarheid (u) 25000

Product variants

Reference Attributes

BM1424BF
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