
Moduł LED do oznakowania SMD2835 1W 12V
170º IP65

Ref. BM1424BF

Moduły LED do oznakowania i podświetlanych znaków. Wyposażone w chip LED SMD2835 o mocy 1W na moduł

oraz otwartą optykę o kącie 170º, zamontowane w wodoodpornej obudowie o klasie IP65, odpowiednie do użytku

na zewnątrz. Zawiera taśmę klejącą 3M o wysokiej odporności z tyłu. Sprzedawane pojedynczo. 1W 12VDC

SMD2835 170 stopni 6500K IP65 Regulowany

Product data

Klej 3M

Kąt otwarcia (º) 170

Certyfikaty CE, ROHS

Klasa efektywności energetycznej A+ (2021)

CRI 80-85

Wymiary (mm) Lxlxh 18x33x8

ściemnialny Tak

Częstotliwość użycia Intensywny

Gwarancja Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata

IP IP65

Kelwin (K) 6500

Materiał Plastik

Moc (W) 1

Zakres temperatur -20°C ~ +40°C

Napięcie nominalne (V) 12V DC

Rodzaj LED SMD 2835
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Tonacja Zimna biel

Użycie zewnętrzne Tak

Zalecane użycie Ogród

Żywotność (h) 25000

Product variants

Reference Attributes

BM1424BF
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