
Réglette LED étanche CCT connectable avec
détecteur de mouvement - 150cm - 56W - IP65

Ref. B8400-150-S-CCT

Écran linéaire étanche de 150 cm de long et 56W de puissance. Son efficacité élevée (138lm/w) et le capteur de

mouvement intégré garantissent d'importantes économies d'énergie. Grâce à ses matériaux et à son design avec un

indice de protection IP65, c'est un produit résistant à l'intrusion de l'eau, de la poussière et d'autres agents

externes, le rendant idéal pour une installation dans des environnements humides ou à l'extérieur. Il dispose d'un

sélecteur de température CCT qui vous permet de modifier la température de couleur entre blanc chaud (3000K),

blanc neutre (4000K) et blanc froid (6500K).

Caractéristiques du produit

Angle d'ouverture (º) 120

Certificats CE, ROHS

Classe d'efficacité énergétique E

Fréquence (Hz) 50 - 60

Garantie Selon la garantie légale : 3 ans

IK 04

IP IP65

Kelvin (K) 3000, 4000, 6500

Lumens (Lm) 7500

Puissance (W) 56

Capteur Oui

Tension Nominale (V) 220 - 240 V CA

Type de LED SMD 2835

Tonalité CCT

Usage extérieur Oui

Durée de vie (h) 25000
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Variantes du produit

Référence Attributs

B8400-150-S-CCT
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