
Wodoodporny liniowy czujnik ruchu LED CCT -
150cm - 56W - IP65

Ref. B8400-150-S-CCT

Linkowalny wodoodporny ekran liniowy o długości 150 cm i mocy 56W. Jego wysoka wydajność (138lm/w) oraz

wbudowany czujnik ruchu zapewniają znaczną oszczędność energii. Dzięki swoim materiałom i konstrukcji z klasą

ochrony IP65, jest to produkt odporny na wnikanie wody, kurzu i innych czynników zewnętrznych, co czyni go

idealnym do instalacji w wilgotnych środowiskach lub na zewnątrz. Oferuje selekcjoner temperatury CCT, który

pozwala na zmianę temperatury kolorystycznej między ciepłą białą (3000K), neutralną białą (4000K) a zimną białą

(6500K).

Product data

Kąt otwarcia (º) 120

Certyfikaty CE, ROHS

Klasa efektywności energetycznej E

częstotliwość (Hz) 50 - 60

Gwarancja Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata

JA 04

IP IP65

Kelwin (K) 3000, 4000, 6500

lumeny (Lm) 7500

Moc (W) 56

Czujnik Tak

Napięcie nominalne (V) 220 - 240 V AC

Rodzaj LED SMD 2835

Tonacja CCT

Użycie zewnętrzne Tak

Żywotność (h) 25000
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Product variants

Reference Attributes

B8400-150-S-CCT
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