
Linkable Tri-proof CCT LED batten light with
motion sensor - 150cm - 56W - IP65

Ref. B8400-150-S-CCT

Screen linear à prova d'água com link de 150cm de comprimento e 56W de potência. Sua alta eficiência (138lm/w) e

o sensor de movimento embutido garantem economia significativa de energia. Graças aos seus materiais e ao seu

design com classificação de proteção IP65, é um produto resistente à entrada de água, poeira e outros agentes

externos, tornando-o ideal para instalação em ambientes úmidos ou ao ar livre. Ele possui um seletor de

temperatura CCT que permite modificar a temperatura de cor entre branco quente (3000K), branco neutro

(4000K) e branco frio (6500K).

Dados do produto

Ângulo de abertura (º) 120

Certificados CE, ROHS

Classe de eficiência energética E

Frequência (Hz) 50 - 60

Garantia Segundo a garantia legal: 3 anos

IK 04

IP IP65

Kelvin (K) 3000, 4000, 6500

lúmens (Lm) 7500

Potência (W) 56

Sensor Sim

Tensão Nominal (V) 220 - 240 V CA

Tipo de LED SMD 2835

Tonalidade CCT

Uso Exterior Sim

Vida útil (h) 25000
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Variantes do produto

Referência Atributos

B8400-150-S-CCT
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