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LED ophangspot voor magnetische rail 48V - 8W
- Wit

Onze LED-suspensiearmatuur voor magneetrails is een state-of-the-art verlichtingsarmatuur met een modern
ontwerp. Biedt accentverlichting met een lage verblindingsindex (UGR16) en een hoge kleurweergave-index
(CRI>90). De installatie is zeer eenvoudig en vereist geen gereedschap, waardoor het een grote veelzijdigheid biedt
doordat het kan worden gecombineerd met andere verlichtingen en gemakkelijk kan worden opnieuw
georganiseerd op het spoor. Het werkt op slechts 48V, dus het is veilig voor kinderen en huisdieren. Beschikbaar in
warm wit (2800K) en neutraal wit (4000K)

Product data
Kleur van de behuizing Wit (gebruik), Zwart (gebruik)
T°van licht 4000°K (gebruik), 2800°K (gebruik)
Openingse_angle (°) 38
Certificaten CE,ROHS
CRI 90-95
IP IP20
Kelvin (K) 3000, 4000, 2800
Lumen (Lm) 460
Montage Opschorting
Vermogen (W) 8
Nominale Spanning (V) 48V
Soort Rail Magnetisch
Toonladder Warme wit, Neutraal wit
Buiten gebruik Nee

Gebruik AanbevolenEetkamer, Slaapkamers, Hotels, Keukens, Handel, Restaurants, Salon

Houdbaarheid (u) 25000
Afmetingen (mm) LxIxh foco: @40 x 300mm / kabel: 600mm
Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
UGR UGR16
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BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes -
LCM-8W-B-BC Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), T° van licht : 2800°K (gebruik)
LCM-8W-B-BN Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)
LCM-8W-N-BC Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), T° van licht : 2800°K (gebruik)
LCM-8W-N-BN Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)
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