BARCELONA LED

Product Composition

_8126mm

- High-afficiancy polycrystalline siiicon solar panels
.

High-efficiency polycrystalline silicon solar panels

‘ Lithium Ferro Phosphate battery( LifePO4)

High lumen 3030 SMD light source
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SYSTEM

9126mm

Anti-UV anti-glare oplical lans

ABS material body

Buiten LED CCT zonne-spot met pin - 1W - IP65

Ref.SL28-CCT

Pack van 2 buiten zonne stakes met pin, gemaakt van materialen die bestand zijn tegen impact en afbraak door UV-
straling. Ze zijn uitgerust met een lichtsensor die het mogelijk maakt dat de lichten 's nachts automatisch
inschakelen. Ze zijn perfect voor het verlichten van tuinen, terrassen of als een lichtpunt in elke buitenruimte. Ze
worden in het gras, zand of de grond gedrukt voor installatie. Ze hebben een CCT-systeem dat je in staat stelt de
kleurtemperatuur aan te passen tussen warm wit, koel wit en neutraal wit. Beschikbaar in zwarte kleur.

Product data
Openingse_angle (°) 36
Certificaten CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh 3444x D 126
Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar e =rr—
IP IP65 —QE;‘
Kelvin (K) 3000, 4000, 6000 H
Lumen (Lm) 90 8
Materiaal ABS | :
Vermogen (W) 1in het Nederlands is 1. 3 e .,
Laadtijd (u) 4-6
Soort batterij 3.2V
Type LED SMD 3030 '
Toonladder CCT )
Buiten gebruik Ja



BARCELONA LED

Product variants
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