
Anbausockel für dreiphasige LED-Stromschienenstrahler
Oberfläche Basis mit Deckenstütze, um dreiphasige Schienenprojektoren an Decken- oder Wandleuchten anzupassen. Erhältlich in Weiß und

Schwarz. Enthält Montagematerial. Kompatibel mit Referenzen:  B00571 [1] y  B00540BN [2] 230V Dreiphasig IP20 Ø100x32mm [1]

https://www.barcelonaled.com/iluminacion-led-sobre-carril/foco-led-carril-trifasico-ugr19.html [2]

https://www.barcelonaled.com/iluminacion-led-sobre-carril/foco-led-carril-trifasico/proyector-rectangular-carril-trifasico-38w.html

Produktdaten

Gehäusefarbe Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)

Zertifikate CE, ROHS

Abmessungen (mm) Lxlxh Ø100x32

Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre

IP IP20

Material Kunststoff

Montage Fläche

Nennspannung (V) 230

Art der Schiene Dreiphasig
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Außengebrauch Nein

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

BTT-GB09-B Gehäusefarbe: Weiß (benutzen)

BTT-GB09-N Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen)
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